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Fiche Technique

Pulvérisation, injection et peinture

Livré avec buse peinture anti-obstruction

Adaptable sur groupes de pulvérisations DALEP

Description

Le pistolet Usage Intensif est destiné à la pulvérisation, l’injection et 
l’application de peinture.
• Livré avec une buse peinture anti-obstruction (calibre 517).
• Adaptable sur tous les groupes de pulvérisations DALEP.
• Pression maximum 250 bars.
• Corps et poignée en aluminium anodisé intérieur et extérieur.
• Arrêt de la gâchette très résistant.
• Filtre de crosse et raccord tournant à 360° en acier inox.
• Entrée 1’’ (15-21) mâle
• Sortie 7/8’’ mâle, compatible avec la majorité des portes-buses 
disponibles sur marché

Caractéristiques

PRO
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Réf 607 001 : Pistolet Usage Intensif
Réf 607 006 : Rallonge 50 cm pour PUI
Réf 607 003 : Embout d’injection mâle PUI (pour injecteurs bois)
Réf 607 003 : Embout d’injection femelle PUI (pour injecteurs murs)
Réf DPP1 : Raccord d’adaptation PUI / Embout d’injection (avec joint)

Référence & Conditionnement

Accessoires

PULVÉRISATION

INJECTION

PEINTURE

Rallonge 50 cm pour porte-buse (7/8’’)

Embout d’injection mâle PUI (pour injecteurs bois)

Embout d’injection femelle PUI (pour injecteurs murs)
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